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柱継木加工完了

アラミドロッド穴周囲に接着剤
だまりとして一回り大きな穴を浅
く彫り加工完了です。新材も加
工中です。来月には接合する
予定です。

虹梁型頭貫補修状況

彫刻の部分が倒壊時に、割れ
てしまったり、キズが付いたりし
たため新材を貼り付け補修しま
した。

虹梁型頭貫補修状況②

古材を最大限残すため破損し
たところだけ補修します。

ここの部材です
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虹梁型頭貫補修状況③

新材に古色材を塗り周囲と色
合いを合わせました。

上層柱の繕い状況

倒壊時に生じた割れや表面の
すり疵、へこみなどを埋木・矧
木・接着剤付けしました。

上層柱の繕い状況②

倒壊に時に破損した枘を補修
し、千切(ちぎり)を取付け、割れ
の広がりを防ぎます。

この部材です。

千切

枘
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下層隅木繕い状況

倒壊時に生じた割れを、埋木・
矧木・接着剤付けしました。
隅木は上層の柱取付き部分で
二つに折れてしまったので、継
木を行います。

下層隅木継木施工状況

継木箇所で切断します。丸鋸
を入れたあと、手鋸で切断しま
した。

下層隅木継木施工状況②

古材の継木部分の加工が完了
しました。

千切（ちぎり）

ここの部材です。折れています。
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上層隅木補修状況

下層隅木と同様に継木補強を
行う。

上層隅木補修状況②

仮組を行いました。本番はエポ
キシ系の接着剤を使って、接着
します。

上層連子窓補修状況

格子材に枘加工を行いました。

ここの部材です。折れています。

ここの部材です
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上層連子窓補修状況②

古材と新材の格子の組み立て
が完了しました。背面から板を
張り付けて完了です。

下層壁板の補修

倒壊時に生じた割れや表面の
すり疵、へこみなどを埋木・矧
木・接着剤付けしました。この
材はねじれがひどく矧木するの
にも大工さんが苦労されていま
した。

素屋根内状況

10月の素屋根内の状況はこの
ようになっています。
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