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北側菖蒲桁補修状況1

雨漏り等で腐朽した部分を取り
除き新材を矧木しました。

北側菖蒲桁補修状況2

接着剤を塗布してクランプで締
め付けて接着しました。

上層南西隅木接着状況

折れてしまった隅木は新材を
用いて、三丁継としました。
構造上重要な部分のため接着
後、鋼板を巻き補強します。

(公募写真)

ここの部材です

新材

鋼板補強
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木工事
上層南西隅木接着状況4

接着剤を入念に塗布しました。
レバーブロックとクランプで締め
付け固定しました。

木工事
南側菖蒲桁補修状況1

倒壊時に小屋内部の仕口から
破損したため、矧木を行いまし
た。

木工事
南側菖蒲桁補修状況2

破損、割れ部分を取り除き、ず
れ止めに太枘を入れてました。
接着後、上下から貫通ボルトで
締め付ける予定です。

太枘

(公募写真)

ここの部材です
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木工事
小屋梁補修状況1

小屋内部の前項の菖蒲桁と継
がれる部材です。
腐朽部を取り除き、健全な箇所
に矧木を行いました。

木工事
小屋梁補修状況2

ずれ止めに太枘を入れ、新材
を接着します。腐朽していない
部分は可能な限り残すため、
奥底に段差が付いています。

木工事
上層木鼻補修状況

倒壊時に生じた割れや表面の
すり疵、へこみなどを埋木・矧
木・接着剤付けした。

千切（ちぎり）

太枘

ここの部材です
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木工事
尾垂木補修状況

倒壊時に生じた割れや表面の
すり疵、へこみなどを埋木・矧
木・接着剤付けしました。

木工事
柱補修状況

倒壊時に生じた割れや表面の
すり疵、へこみなどを埋木・矧
木・接着剤付けしました。

素屋根内状況

素屋根4階より撮影（11月）。
1階北西に接着を待つ柱が立
てられています。

ここの部材です
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